
放射線チェッカ γ１０ 説明書

この度は弊社の放射線チェッカ、ガンマテンをお買い求めいただき
ありがとうございます。
ガンマテンは、小さなお子様からご年配の方まで、身の回りにある
放射線を、光の点滅で簡単に知ることができ、有害な放射線から身
を守るために開発しました。
また、持ち運びが簡単に出来るように小型、軽量にしました。
かばんやお財布、車のキーにつけても邪魔になりませんので、常に
携帯してご使用下さい。

■ ご使用方法

① 測定したい物に、本体裏面のセンサー位置を近づけて〔計測スイッチ〕を押し続けます。この時に裏のセンサー
マークに指が掛からないようにしてください。（長時間押し続けると電池の消耗が激しくなります）

② 〔電池ランプ〕が緑に点灯し〔警報ランプ〕も同時に点灯します。その後〔警報ランプ〕が消灯し検出準備が完了します。

③ 放射線を検出すると〔警報ランプ〕が点滅点灯します。特に放射線が多いときには〔警報ランプ〕の点滅が早くなり、
さらに多い時は点灯状態になります。
点滅が早い場合は被爆する可能性がありますので、その計測地点から離れてください。

※ 自然界には微量の放射線が存在します。長時間押し続けるとこれを検知して〔警報ランプ〕がたまに点滅します。
（これは無害です）

ご注意

〔電池ランプ〕が点灯中だけ計測します。〔計測スイッチ〕を押しても〔電池ランプ〕が点灯しない場合は電池寿命
ですからケースをコインなどで開けて新しい電池に交換してください。
テレビや電子レンジ、パソコンなどの電化製品の近くはそれらからのノイズ（雑音）や電磁波を拾って〔警報ランプ〕が
点滅する場合がありますので、場所を移動して、計測スイッチを押し直してお使いください。

また、本体への衝撃（たたいたり）でも〔警報ランプ〕が点滅する場合があります。衝撃を与えないでご使用ください。

防水構造ではありません。水中や水滴のある場所では使用しないでください。また、精密に出来ているので分解
しないでください。長時間使用しない場合は、電池を抜いてください。

食材の詳しい測定につきましては、専門の機関にお問合せください。

■ 仕 様

型式 ： γ１０
種類 ： シンチレーション式
検出放射線種類 ： γ線のみ
検出範囲 ： 約0.1μsv/h～5μsv/h（これ以上の値は連続点灯）
電池 ： ボタン電池 CR1220 1個（付属電池は動作確認用です）
電池寿命 ： 連続約10時間
使用温度範囲 ： 0℃～40℃（結露なしの状態）
方向性 ： 裏のセンサーマーク下方
寸法 ： 縦65x横35x厚11mm 
重量 ： 約18ｇ（電池を含んだ重さ）
梱包内容 ： γ１０本体、ストラップ、電池（取付済み）、説明書（本書）

■ 保証書

γ１０ （ガンマ テン）

ご住所 〒販
売
店
名

お買い上げ日より１年間保証期間年 月 日お買い上げ日

ご氏名

ご住所 〒
お
客
様

製品名

正常な使用方法で、弊社に問題があった場合に無償修理します。
販売店名の無いものは無効になります。ただし、弊社直販は除きます。
改造、分解された場合は保証対象外となります。

〒995-0004山形県村山市金谷５番２
本社・工場 電話（0237）55-5937

■ 各部の名称

■ 放射線の目安表

11.09

正 面 裏 面

0.5μｓｖ／h１秒に1回

1μｓｖ／h１秒に2回

2μｓｖ／h１秒に4回

5μｓｖ／h以上連続点灯

おおよその線量測定時間

※放射線は不規則な間隔なので短時間の
計測では制度が出ません。

放射線のイメージは
線香花火に似ています。

！



■ 電池の交換方法 ■ 測定方法

ケースをコインなどで開きます。
硬いコインだとキズが付いたり壊れたりします
ので、ストラップ穴の下のくぼみに、一円玉な
どの柔らかいコインを差し込んで、ねじるよう
にこじ開けます。

左の写真の穴の部分にツマヨウジ
の頭を入れて電池を取り出します。

電池はおもてと、うらがあります。
逆に入れると故障しますので注意してください。

おもて側には、十の刻印があります。

電池フォルダーにおもて側（十の刻印）
が見える状態で奥までしっかり入れて
ください。

入れ終わったら、カバーをかぶせて上下
ケースを指の力でパチンと音がするまで
閉じてください。

左の写真で矢印の部分がセンサーの
位置になります。
センサーには指向性がありますので、
ご注意ください。

上の写真のように、測定したい物にセンサー部分を近づけてボタンを
押し続けます。
１０秒ほど押し続けて警報ランプが点滅しなければ放射性物質が微量か
もしくは存在しないと思われます。
なお詳しい測定については、専門の機関にお問合せください。

パソコンなどの電磁波を拾って、〔警報ランプ〕が付きっぱなしに
なる場合があります。場所を移動して、計測スイッチを押し直して、
お使いください。

この穴の部分

おもて側 うら側

センサー位置

● 電池はＣＲ１２２０です


